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MATERIALEMPFEHLUNG

Leicht und geschmeidig fallende gestreifte
Kleider- und Blusenstoffe (Webware) wie
Baumwolle, Leinen, Tencel, Viskose, Som-

merwo]]e

Die Stoffe sollten entsprechend den Herstel-
lerempfehlungen vor dem Zuschnitt gewa-
schen werden, damit das fertige Kleid niche

bei der ersten Wische einliuft.

STOFFVERBRAUCH
1,25 m bei einer Stoffbreite von 1,40 m

Sofern Stoff mit einer anderen Stoftbreite
verwendet wird oder eine besondere Muste-
rung beachtet werden soll, indert sich der

Stoftverbrauch entsprechend.

WEITERE
MATERIALIEN

« 1 Nahtreiflverschluss ca. 40 cm lang

« 1,1 m Ripsband mit ciner Breite von ca.

2,5 cm

1 Girtelschnalle passend zur Breite des

Ripsbandes

. 2 Knépfc fur die Schultcrricgcl
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ZUSCHNITT

Schnitteeile entsprechend dem eingezeichneten
Fadenlauf wie folgt zuschneiden:

»  Vorderteil 1x im Stoftbruch

»  Riickenteil 2x gegengleich

»  Besatz Vorderteil 1x im Stoftbruch
»  Besatz Riickenteil 2x gegengleich

»  Taschenbeutel 4x, davon immer zwei
gegengleich. Einen optisch schonen Effeke
beim Aufklaffen der Taschen ergibt es, wenn
die Taschenbeutel wie beim Beispielmodell
senkrecht zum Fadenlauf zugeschnitten
werden.

»  Schulterriegel 2x

Sofern wie beim Beispielmodell ein quergestreifter
Besatz geniiht werden soll, den Besatz senkrecht zum
Fadenlauf mit Nahtzugabe zuschneiden. Im Bereich des
Besatzes liegt der Stoff doppelt.

Naht- und Saumzugaben sind nicht im Schnicemuster
enthalten und werden wie folgt empfohlen:

» alle Nihte 1 cm
»  Saum 4 cm

Beim Zuschnict sollten alle Passzeichen und
Markierungen auf den Stoff tibertragen werden:

»  Brustabniher Vorderteil

»  Ansatz Schulterriegel Vorderteil
»  Falte an der Schulter Vorderteil
»  Falte am Giirtel Vorderteil

»  Passzeichen fiir Seitentaschen an Vorderteil
und Riickenteilen (zwischen den Passzeichen

befindet sich spiter der Tascheneingriff)

»  Passzeichen an den Taschenbeuteln (zwischen
den Passzeichen befindet sich spiter der
Tascheneingriff)
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ANLEITUNG

Das Kleid kann mit einer normalen Haushaltsnih-
maschine genitht werden. Webware sollte an allen

offenen Kanten versiubert werden. Dies kann mit
einem Zickzackstich der Nihmaschine oder mit

ciner Overlock geschehen.

VORDERTEIL
»  Brustabniher steppen und nach unten

biigeln

»  Falten an der Schulter wie eingezeichnet
legen (x auf o) und innerhalb der Nahtzu-
gabe feststeppen

RUCKENTEIL
» hintere Mitte an beiden Riickenteilen ver-

siubern

»  Reiflverschluss rechts auf rechts an die
hintere Mitte eines Riickenteils stecken,
wobei die Oberkante der Spirale mit dem
Halsausschnitt abschliefit

»  Reifverschluss 6ffnen und maglichst nah
an der Raupe feststeppen

»  Reiflverschluss schlieflen

»  beide Riickenteile rechts auf rechtes 1egen,
die andere Seite des Reiffverschlusses in
g]eicher Hohe an das zweite Riickenteil
stecken

»  Reiflverschluss 6ffnen und méglichst nah
an der Raupe feststeppen

»  Reillverschluss schlieflen

»  Reiflverschlussende nach oben klappen
und hintere Naht bis zum Reif$verschluss

schlieflen

»  Nahtzugaben auseinander biigeln

NAHTTASCHEN

»  Taschenbeutel an der Rundung versiubern

»  Taschenbeutel entsprechend den Passzei-
chen jeweils rechts auf rechts an die Seiten-
kanten der Vorder- und Riickenteile stecken
und an der gesamten Ansatznaht fest-
steppen, hierbei innerhalb der Nahtzugabe
neben der spiteren eigentlichen Naht nithen

»  Seitennihte einschliefllich der angenihten
Taschenbeutel versiubern

»  Taschenbeutel nach auflen biigeln

»  Ansatznaht der vorderen Taschenbeurtel
knappkantig auf der Nahtzugabe feststep-
pen

»  Seitennihte von oben und von unten bis zu
den Taschenbeuteln schlieffen. Dabei jewei]s
nur bis zu den Passzeichen (entspricht dem
Tascheneingriff) nihen

» Nahtzugaben der Seitennihte auseinander-
biigeln

»  Taschenbeutel ins Vorderteil biigeln

»  Taschenbeurtel aufeinander stecken und zu-

sammensteppen
»  Taschenbeutel am Vorderteil fixieren
»  Tascheneingriffe mit Riegeln sichern
SCHULTERN
»  Schulternihte versiubern

»  Schulternihte von Vorderteil und Riicken-
teilen rechts auf reches zusammennihen und

Nahtzugaben auseinanderbﬁgeln

»  Schulterriegel lings rechts auf rechts falten
und an einer kurzen und der offenen langen

Seite Zusammensteppen
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Ecken etwas einkiirzen, die Naht hierbei

nichre verletzen

Schu]terriegel wenden, die Ecken gut aus-

formen und biigeln

Schulterriegel an der kurzen offenen

Seite entsprechend den Passzeichen an das
Armelloch heften, hierbei innerhalb der
Nahtzugabe bleiben. (Die Schulterriegel
verdecken etwas die nach vorn gezogene
Schulternaht.)

Knopfe auf die Schulterriegel nihen

HALSLOCH

»

»

»

Schrigstreifen an der kurzen Seite 1,5

cm einschlagen und dann an der hinte-
ren Mitte beginnend rechts auf rechts an
den Halsausschnitt stecken, das Ende des
Schrigbandes wieder 1,5 em einschlagen
(hintere Mitte)

Nahtzugabe im Abstand von ca. 1,5 cm ein-
schneiden, die Naht hierbei nicht verletzen

Schrigband vollstindig auf die linke Seite
klappen, biigeln und mit der Hand unsiche-
bar annihen oder von rechts im Nahtschat-
ten feststeppen

ARMLOCHER

»

»

»

Armlécher entsprechend arbeiten, aller-
dings an der Achsel beginnen und das
Schrigband am Ende etwas iiberstehen
lassen

Nahtzugabe im Abstand von ca. 1,5 cm ein-
schneiden, die Naht hierbei nicht verletzen

Schrigband vollstindig auf die linke Seite

klappen, biigeln und mit der Hand unsicht-
bar annihen oder von rechts im Nahtschat-
ten feststeppen

GURTEL

»

»

8 cm vom Ripsband abschneiden und die
Girtelschnalle auffideln

Falte im Vorderteil wie eingezeichnet legen
(x auf o) und feststeppen. Hierbei auf einer
Seite das Ripsband mit der aufgefidelten
Giirtelschnalle mitfassen

BESATZ

»

»

»

»

»

»

FERTIG

Schnittteile fiir den Besatz (Vorderteil und
Riickenteile) an den Seitennihten und an

der riickwﬁrtigen Mitte versiubern

Besatz an den versiuberten Seiten zusam-

mennihen
Nahtzugaben auseinanderbiigeln

untere Seite des Besatzes rechts auf links
an die untere Seite des Kleides stecken und
feststeppen. (Besonders leicht geht es, wenn
der Besatz in den Rockeeil des Kleides ge-
streckt wird, so dass die unteren Kanten
aufeinander liegen. Hierbei darauf achten,
dass die hinteren Mitten von Riickenteil

und Besartz aufeinandertreffen.)

Besatz vollstindig auf die rechte Seite klap-
pen und die Naht gut biigeln. Sie bildet den
Saum des Kleides.

Nahtzugabe der oberen Seite des Besatzes
auf links biigeln und mit der Hand unsicht-
bar an Vorder- und Riickenteil annihen
oder knappkantig absteppen.
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Vorderteil 1x im Scoftbruch

Riickenteil 2x gegengleich

Schulterriegel 2x
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SCHNITTMUSTER UBERSICHT
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