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EIN SCHUHBEUTEL
ZUM VERLIEBEN!

KONTRIBUTOR | Anke & sisterMAG

MATERIALIEN ANLEITUNG

Zuallererst breitet Anke den Stoffbeutel auf dem Tisch aus,

Eine Mustervorlage [Schablone] dann werden die Schablonen ausgeschnitten. Am besten

zum Bekleben des Beutels mit einem Cuttermesser.

1 einfachen Stoffbeutel Die Schablonen werden dann mit Klebeband auf den

(z.b. Modulor ) Stoffbeutel geklebt und mit einer Farbe eurer Wahl bemalt.
Achtung: Alles schon trocknen lassen, damit nichts
verwischen kann.

vierschiedene Pinsel

Textilfarben Der zuvor ausgeschnittene Kreis verbindet dann die anderen

1 Stoffmalstift Schablonen miteinander, nach und nach ergibt sich dadurch

das vorgegebene Muster. Alles festdriicken, fertig!
1 Cuttermesser

HIER WEITERE
DIYS

since 1949



CACC_. FINALES MOTIV
since 1949



CACC_. VORLAGE N°1

since 1949



CACC_. VORLAGE N°2
since 1949




since 1949



CGRCC_. VORLAGE N°4

since 1949




sisterMAG N°36 ' '0 www.sister-mag.com

FUSION“BOX

KONTRIBUTOR | Simone & sisterMAG

MATERIALIEN ANLEITUNG

Als erstes wird der Schuhkarton in einer ausgewahlten

Ausdruck der Must L
usdruck der Mustervoriage Farbe angespriiht. Simone hat sich fir Weif3 entschieden

1 Schuhkarton - schlicht und zeitlos! Das muss dann erstmal trocknen,
mindestens 20 Minuten.
1 Cuttermesser
Dann werden die zwei Mustervorlagen mit einem
1 Lochzange Cuttermesser ausgeschnitten und auf den Karton geklebt.
Bemalt werden diese dann mit weiteren Textilfarben.
Acrylfarbe
_ Bemalt werden diese dann mit weiteren Acrylfarben. Sobald
Nieten die Muster fertig sind, schneidet Simone sich ein Stiick
Leder zurecht, dies dient spater als praktischer Griff, der
1 Hammer X
zudem auch noch edel aussieht.
1 Stuck Leder . . o . .
Mit einer Lochzange sticht sie ein kleines Loch in das Leder,
WeiBlackspray um es dann mit einem Hammer an dem Schuhkarton zu

befestigen. Zum Schluss fixiert sie noch eine Niete am
Ledergriff - fertig.
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