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Beton Diamant Kette

1. Das wichtigste Utensil für die Herstellung ist eine Eis-
würfelform aus Silikon in Diamantenform. Bei dieser 
hier gibt es zwei verschiedene Diamantengrößen, für die 
Kette habe ich die kleinere Größe gewählt. Solche For-
men könnt ihr euch ganz einfach im Internet bestellen.

2. Damit ihr den Diamant-Anhänger später auch an der 
Kette befestigen könnt, braucht ihr außerdem einen klei-
nen Haken mit Öse oder ihr schneidet euch einfach et-
was dünnen Draht zurecht und biegt ihn dann zu einem 
Haken.

3. Eine weitere ganz wichtige Zutat ist der Beton. Ich habe 
hierfür einen kleinen Eimer im Bastelladen gekauft. Na-
türlich könnt ihr auch den aus dem Baumarkt nehmen, 
allerdings hat der Beton aus dem Bastelladen den Vor-
teil, dass er bereits eine sehr feine Körnung besitzt – den 
aus dem Baumarkt müsstet ihr sonst vorher noch sie-
ben, um die größeren Steinchen auszusortieren.

4. Dann wird der Beton mit Wasser angerührt. Das benötig-
te Mischverhältnis steht auf der Verpackung. Denkt da-
ran entbehrliche Anrühr-Utensilien zu verwenden, denn 
ihr werdet sie nicht so einfach wieder sauber bekommen. 
Außerdem wichtig: Auf keinen Fall noch flüssigen Beton 
in den Ausguss gießen, Beton erst entsorgen, wenn er 
ausgehärtet ist. 

 » Eiswürfelform aus Sili-
kon, in Diamantenform

 » dünnen Draht

 » Beton



FORTSETZUNG.

www.sister-mag.com

5. Gießt den Beton vorsichtig in die Form. 
Da es schwierig, exakt die benötig-
te Menge für einen kleinen Diaman-
ten anzurühren, habe ich gleich die 
gesamte Silikonform mit dem Beton 
befüllt – ich habe nämlich auch einen 
weiteren Plan für die kleinen Klunker, 
den ich ganz bald ebenfalls mit euch 
teilen werde. Mir ist es nicht so recht 
gelungen, die Form sauber zu befül-
len, das ist allerdings auch kein Pro-
blem für die Diamanten. Das einzige, 
worauf ihr achten müsst, ist, dass die 
Oberflächen glatt sind und die oberen 
Ränder der Öffnungen der Form ei-
nigermaßen sauber. Wenn der Beton 
leicht angetrocknet ist, können die Ha-
ken in die Diamanten gesteckt werden.

6. Wartet nun, bis der Beton vollständig 
ausgehärtet ist (ca. 24 h), dann kön-
nen die Diamanten vorsichtig aus der 
Form gelöst werden.

7. Zuletzt braucht ihr noch eine Kette und 
eventuell einen kleinen Metall-Ring 
als Verbindung, um den Diamanten 
auf die Kette aufzufädeln. Fertig ist 
eure Kette!


